
IMEP - Indústria Mecânica Pompeia Ltda.
Av. Industrial, 200 - 17580-000 - Pompeia/SP

T. (14) 3452-2101 / 3452-2102
vendas@imep.ind.br        www.imep.ind.br

Plataforma
Praticidade e segurança para inspeção dos tanques.

Motobomba a Diesel com Partida Elétrica e Manual 600 L/min.

Bomba Auto Escorvante Hidráulica 600 L/min.
Para carga e descarga.

Kit Incorporador de Defensivos
Maior segurança na mistura do defensivo.

Bomba Auto Escorvante Cardan 600 L/min. 
Para carga e descarga.

Canhão de Incêndio

Estacionário Calda Pronta 2 Reservatórios
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Kit Calda Pronta Completa
3 Motobomba a Diesel com
    Partida Elétrica e Manual
    600 L/min.
3 Mangueiras Entrada e Saída 
3 Válvulas de Retenção 
3 Engate Rápido
3 Kit incorporador de Defensivos
3 Agitador Hidráulico para Calda Altura da Base 30 cm

Carretas
Calda Pronta

Maior Agilidade na Preparação da Calda Pronta.

Aumento diário de até 70% 
na área pulverizada.

TANQUE EM POLIETILENO 
Alta resistência contra impactos e corrosão

Modelo Reservatórios Volume Total

TBCI-2R1.2/2.2 1.200/2.200 3.400 L

TBCI-2R1.2/3.3 1.200/3.300 4.500 L

TBCI-2R1.5/2.2 1.500/2.200 3.700 L

TBCI-2R2.2/4.0 2.200/4.000 6.200 L

TBCI-2R2.2/6.4 2.200/6.400 8.600 L

TBCI-2R2.2/10.0 2.200/10.000 12.200 L

TBCI-2R2.7/5.5 2.700/5.500 8.200 L

TBCI-2R2.7/8.5 2.700/8.500 11.200 L

TBCI-2R3.3/6.4 3.300/6.400 9.700 L

TBCI-2R3.3/10.0 3.300/10.000 13.300 L

TBCI-2R4.0/8.5 4.000/8.500 12.500 L

Foto ilustrativa com Motobomba a Diesel 
com Partida Elétrica e Manual 600 L/min.

OPCIONAL



Carreta Calda Pronta 1 Reservatório

Carreta Calda Pronta 3 Reservatórios

Kit Calda Pronta Completa
3 Bomba Auto Escorvante 
    Hidráulica ou Cardan 600 L/min.
3 Mangueiras Entrada e Saída 
3 Válvulas de Retenção 
3 Engate Rápido
3 Plataforma Superior
3 Escada Traseira
3 Kit Incorporador de Defensivos
3 Reservatório de Água Limpa
3 Agitador Hidráulico para Calda

Opcionais:
l Pneus com Câmara
l Modificações de Eixo
l Substituição de Rodados
l Kit Canhão para Incêndio
l Motobomba a Diesel com 
   Partida Elétrica e Manual 600 L/min.

Foto ilustrativa com Bomba Auto Escorvante 
Hidraúlica 600 L/min.

Foto ilustrativa com Bomba Auto Escorvante 
Hidraúlica 600 L/min.

Kit Calda Pronta Completa
3 Bomba Auto Escorvante 
    Hidráulica ou Cardan 600 L/min.
3 Mangueiras de Entrada e Saída 
3 Válvulas de Retenção 
3 Engate Rápido
3 Kit Incorporador de Defensivos
3 Agitador Hidráulico para Calda

Opcionais:
l Pneus com Câmara
l Modificações de Eixo
l Substituição de Rodados
l Kit Canhão para Incêndio
l Reservatório de Água Limpa
l Plataforma Traseira
l Motobomba a Diesel com Partida Elétrica e Manual 600 L/min.

Obs. Somente acompanharão escada lateral os modelos acima de 5.500 litros.

Carreta Calda Pronta 2 Reservatórios

Kit Calda Pronta Completa
3 Bomba Auto Escorvante 
    Hidráulica ou Cardan 600 L/min. 
3 Mangueiras de Entrada e Saída 
3 Válvulas de Retenção
3 Engate Rápido
3 Plataforma Superior
3 Escada Traseira
3 Kit Incorporador de Defensivos
3 Reservatório de Água Limpa
3 Agitador Hidráulico para Calda

Opcionais:
l Pneus com Câmara
l Modificações de Eixo
l Substituição de Rodados
l Kit Canhão para Incêndio
l Motobomba a Diesel com Partida Elétrica
   e Manual 600 L/min.

Modelo Volume Total Eixo

CTCI-1R1.2 1.200 L Simples Aro 16

CTCI-1R1.5 1.500 L Simples Aro 16

CTCI-1R2.2 2.200 L Simples Aro 16

CTCI-1R2.7 2.700 L Simples Aro 16

CTCI-1R3.3 3.300 L Tanden Aro 16

Modelo Volume Total Eixo

CTCI-2R1.2/2.2 3.400 L Tanden Aro 16

CTCI-2R1.2/3.3 4.500 L Tanden Aro 16

CTCI-2R1.5/2.2 3.700 L Tanden Aro 16

CTCI-2R2.2/4.0 6.200 L Tanden Aro 16

CTCI-2R2.2/6.4 8.600 L Tanden Aro 20

CTCI-2R2.2/10.0 12.200 L Tanden Aro 20

Modelo Volume Total Eixo

CTCI-2R2.7/5.5 8.200 L Tanden Aro 20

CTCI-2R2.7/8.5 11.200 L Tanden Aro 20

CTCI-2R3.3/6.4 9.700 L Tanden Aro 20

CTCI-2R3.3/10.0 13.300 L Tanden Aro 20

CTCI-2R4.0/8.5 12.500 L Tanden Aro 20

Modelo Volume Total Eixo

CTCI-1R4.0 4.000 L Tanden Aro 16

CTCI-1R5.5 5.500 L Tanden Aro 16

CTCI-1R6.4 6.400 L Tande Aro 16

CTCI-1R8.5 8.500 L Tanden Aro 20

CTCI-1R10.0 10.000 L Tanden Aro 20

Modelo Volume Total Eixo

CTCI-2R1.2 2.400 L Simples Aro 16

CTCI-2R1.5 3.000 L Simples Aro 16

CTCI-2R2.2 4.400 L Tanden Aro 16

CTCI-2R2.7 5.400 L Tanden Aro 16

Modelo Volume Total Eixo

CTCI-2R3.3 6.600 L Tanden Aro 16

CTCI-2R4.0 8.000 L Tanden Aro 20

CTCI-2R5.5 11.000 L Tanden Aro 20

Foto ilustrativa com Bomba Auto Escorvante 
Hidraúlica 600 L/min.

Foto ilustrativa com Bomba Auto Escorvante 
Hidraúlica 600 L/min.

Carreta Calda Pronta 2 Reservatórios Diferenciados

Kit Calda Pronta Completa
3 Bomba Auto Escorvante 
    Hidráulica ou Cardan 600 L/min. 
3 Mangueiras de Entrada e Saída 
3 Válvulas de Retenção
3 Engate Rápido
3 Plataforma Superior
3 Escada Traseira
3 Kit Incorporador de Defensivos
3 Reservatório de Água Limpa
3 Agitador Hidráulico para Calda

Opcionais:
l Pneus com Câmara
l Modificações de Eixo
l Substituição de Rodados
l Kit Canhão para Incêndio
l Motobomba a Diesel com 
  Partida Elétrica e Manual 600 L/min.

Modelo Volume Total Eixo

CTCI-3R2.2 6.600 L Tanden Aro 16

CTCI-3R2.7 8.100 L Tanden Aro 20

CTCI-3R3.3 9.900 L Tanden Aro 20

CTCI-3R4.0 12.000 L Tanden Aro 20

    CTCI-3R5.5            16.500 L           Loco/Filipado Aro 20

(Obs.: Eixo Dianteiro Loco / Eixo Filipado Traseiro)


